





























































































































































































	Milchkühe tiergerecht halten mi t mehr Komfort
	Inhaltsverzeichnis
	Ansprechpartner/-innen
	Anforderungen des Rindes an seine Umwelt
	Stallkonzepte
	Wechselbeziehungen bei der Stallplanung
	Stallkonzepte mit Erweiterungsschritten
	Grundrisse
	FGM
	2 x 2 Reiher mit einem Innenfuttertisch für 150 MV (FGM)
	2 x 2 Reiher mit einem Innenfuttertisch für 225 MC (FGM)
	3-Reiher mit einem Außenfuttertisch für 75 MV (FGM)

	AMS
	1 x 3 Reiher mit einem Außenfuttertisch für 75 MV (AMS)
	2 x 3 Reiher mit zwei Außenfuttertischen für 150 MV (AMS)
	2 x 3 Reiher mit zwei Außenfuttertischen, einseitig verlängert für 225 MV (AMS)
	2 x 3 Reiher mit zwei Außenfuttertischen für 225 MV (AMS)
	1 x 3 Reiher mit einem Außenfuttertisch für 75 MV (AMS)
	1 x 3 + 1 x 2 Reiher mit einem Innenfuttertisch für 150 MV (AMS)

	Karussell
	2 x 2 Reiher mit einem Innenfuttertisch für 150 MV (Karussell)


	Kostenvergleich
	Systemschnitte

	Baukosten  / besonders tiergerecht
	Bauliche Lösungen für MIlchviehställe

	Funktionsbereiche
	Milchgewinnung
	Bewegungsbereich
	Fressbereich
	Liegebereich
	Sonderbereiche

	Planungsdaten
	Wasserversorgung
	Richtwerte für das Stallklima
	Stallanlagen und Lüftung
	Belichtung und Beleuchtung

	Gülle- und Futterlager
	Fahrsiloanlage
	Flüssigmistlagerung

	Was sonst noch zu beachten ist
	Baugenehmigung
	Gestaltung der baulichen Anlagen
	Investitionsförderung

	Anhang
	Quellenverzeichnis
	Tabellen Landwirtschafliches Bauen
	Bezugsquellen
	Impressum



